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TERRA SERVER 7420 G3  

Dieses äußerst leistungsfähige Serversystem basiert auf der neuen Intel® Xeon® skalierbaren Plattform und besticht durch bis zu 28 Kerne pro Prozessor 
und bis zu 1 TB Arbeitsspeicher pro Prozessor. Der TERRA SERVER 7420 G3 umfasst alle vier Prozessorstufen (Bronze, Silber, Gold und Platin). Diese 
Prozessoren setzen neue Maßstäbe in Plattformkonvergenz und Potential bei Berechnungen, Festplattenspeicher, Arbeitsspeicher, Netzwerk und Sicherheit.  

Für alle Server der 7000er Serie ist ein Deployment Assistent für die einfache Installation und Inbetriebnahme des Servers optional verfügbar. *) Die 
Beschreibung bezieht sich auf die Standardkonfiguration des Produktes und kann ggf. von der tatsächlichen Konfiguration abweichen.  

Konfiguration 

Datenblatt: 
TERRA SERVER 7420 G3 (BTO) 
Chipsatz: Intel C624 / Sockel 3647-0 / Dual-Prozessor-System 

€ 8.399,00
TERRA Server 4H VOS + ME + Premium 36 Monate

exkl. MwSt.

Ihre Konfiguration wurde mit der Nummer DAC1903968 in unserem System 
geparkt. 

Herstellername:  WORTMANN AG

Artikel­Nr.:  1100974

Referenznummer:  1100974

1 x Abwicklung Basiskonfiguration 

1 x Geh. P4304XXMUXX/4x3.5"int./ohne NT/Tower/4U  
• Schwarzes Standgehäuse für Serversysteme • 19" (4 HE) fähig mit optionalem Umrüstkit • 3x 5.25" extern + 4x 3.5" 
HDD/SSD intern • bis zu 16x2.5" SAS/SATA Hot­Swap über Backplane dann Wegfall der vier internen Einbauplätze! • 5x 
redundante Hot­Swap Lüfter intern • ohne Netzteil, 1­2x 750/1600 Watt optional • inkl. Airduct • Front­Anschlüsse: 2x USB 
3.0 • Abmessungen: B 173 x H 437.9 x T 632.5 mm 

1 x Backplane 8x 2.5" (SAS/SATA/NVME)  
Backplane für 8x 2.5" SAS/SATA/NVME Festplatten 

2 x Netzteil REDUNDANT mit 750 Watt  
• 80+ Platinum Zertifizierung • Für Redundanz werden zwei Stück benötigt 

1 x Intel S2600STBR (2x 10 GbE)  
Codename: Sawtooth Pass  
• Intel C624 Chipset • On­board Dual Port RJ45 10GbE LAN • 4 ­ On­Board PCIe NVMe OCuLink Connectors Intel® Xeon® 
Processor Scalable Family: • Zwei LGA3647­0 (sockel P) processor sockets • bis zu 165W TDP 16 DDR4 RDIMM/LRDIMMs • 8 
DIMM Slots pro CPU • DDR4 bis zu 2666 MT/s (CPU abhängig) • 12x SATA 6Gbps ports ­ Zwei M.2 connectors ­ SATA/PCIe • 
Slot 1: PCIe 3.0 x8@x8 über CPU2 • Slot 2: PCIe 3.0 x16@x16 über CPU2 • Slot 3: PCIe 3.0 x8@x8 über CPU2 • Slot 4: PCIe 
3.0 x16@x16 über CPU2 • Slot 5: PCIe 3.0 x8@x8 über CPU1 • Slot 6: PCIe 3.0 x16@x16 über CPU1 • Integrierter 2D Video 
Controller • 16MB DDR4 Video Memory • Ein DB­15 External Connector (VGA) • Zwei rückseitige USB 2.0 ports • Zwei 
rückseitige USB 3.0 ports • Ein interner Type­A USB 3.0 Port 
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1 x Intel Remote Management Module V4 Lite 2 

2 x CPU Intel XEON Gold 5122/4x3.6 GHz/16.5MB/105W  
LGA3647­0 (Skylake­SP)  
### only for Terra PC Upgrade + RMA ### • LGA3647­0, 3.60 GHz, 16,5 MB Cache, 10.4 GT/s • 4­Kern mit HTT (4C/8T) • 
105 W • Skylake­SP • Hyper­Threading • Turbo­Boost • max. 768 GB @2400 • TRAY­Ware OHNE CPU­Lüfter 

2 x Lüfter für S3647 CPU (passiv) 

4 x RAM DDR4 REG 32GB / PC2666 / ECC (2Rx4)  
HMA84GR7AFR4N­VK  
Die Speichergeschwindigkeit ist abhängig von der eingesetzten CPU 

1 x DVD±RW/±R [SATA] schwarz/black/noir  
Multinorm Double­Layer Serial­ATA DVD±Brenner ohne Software 

1 x (!) Ohne separat gesteckten RAID­Controller 

2 x SSD 2.5" U.2 NVMe 2TB Intel TLC (DC P4510)  
• PCIe 3.1 x4 • Lesen bis 3.200 MB/s • Schreiben bis 2.000MB/s  
• Read up to 3.200 MB/s • Write up to 2000 MB/s 

1 x ­>> HDD/SSD im RAID 1 

1 x ­­­­­>> TERRA SERVER Easy Deployment  
Für die Nutzung des TERRA SERVER Easy Deployment Tools wird noch ein USB Stick benötigt! Funktionen: • Hardware­
Erkennung • RAID Erstellung / Löschung • Windows­Installation (Windows Server 2012 (R2),2016 und 2019. 
Installationsdateien und Lizenzkey müssen vorhanden sein) • Treiber­Aktualisierung • Diagnose­Dateien erstellen und 
anzeigen 

1 x TERRA USThree USB3.0 16GB 80/10 white  
USB­Stick, Weiß 

1 x ­>> (!) Ohne Maus/ wo mouse/ sans souris  
Keine Maus / Maus ggf.bereits in einem Wireless Desktop Paket enthalten 

1 x ­>> (!) Ohne Tastatur/ wo keyboard/ sans clavier 

1 x MS Windows Server 2019 Standard 16Core­Liz/COA ROK  
• (16 Cores / 2 Proc.) / Hyper­V / 0 CALs • 64 Bit Version / incl. Hyper­V • 4 TB (64 Bit) • 2 Virtual Image Use Rights • 
unlimited Terminal Services Gateway • Rec. DVD / Reseller Agreement / COA Card / COA [DE,EN,FR,ES,IT,NL,PL,RU,TR] 

1 x Server Standard­Installation (empfohlen)  
• Montage + Komponententest unter Windows • Eine RAID­Einrichtung (Hardware­RAID) • Grundinstallation Windows Server 
(Nur bei gleichzeitigem Erwerb einer TERRA OEM Server Lizenz) • BEI BESTELLUNG: bitte Raidlevel und Partitionsgröße 
angeben! • Treiber, BIOS, Firmware, Handbücher unter www.terra.de/Systeminformation • Die WORTMANN AG empfiehlt SAS 
Festplatten­ Speicher oder Enterprise SSD´s für virtualisierte Umgebungen und multiplen RAID´s auf identischen Festplatten 

1 x TERRA Server 4H VOS + ME + Premium 36 Monate 

1 x ­>> Freischaltung weiterer PCIe­Slots (Mainboard)  
(2 CPUs werden benötigt, um weitere PCIe­Slots freizuschalten.)  
• 2 CPUs werden benötigt, um weitere PCIe­Slots freizuschalten. 

1 x Intel RAID Premium vROC (für Intel NVMe SSDs)  
(!) Kein VMware Support  
• (!) KEIN VMware Support • (!) Ausschließlich mit Intel NVMe SSDs nutzbar. • CPU attached NVMe SSD ­ high performance • 
Boot on RAID volume • kein bootfähiges RAID mit mehr als zwei NVMe SSDs ohne PCIe Switch möglich! • Intel RSTe 5.0 
RAID 0/1/10/5 • RAID5 is not recommended • RAID write hole closed (RMFBU replacement) • Hot Plug/surprise removal (2.5" 
SSD form factor only) • Enclosure LED Management 

2 x Intel Cable OCuLink 0.45m (1x pro NVMe SSD) 

2 x SSD M.2 (2280) SATA3 240GB / TLC  
• Lesen bis 555 MB/s • Schreiben bis 275 MB/s  
Enterprise SSD für Server und Workstations • Read max. 555 MB/s • Write max. 275 MB/s • Random read max. 87K IOPS • 
Random write max. 16K IOPS 
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Händlerinformationen 
 

1 x ­>> Partitionierung BOOT­HDD 100 % 

1 x ­>> MS WINDOWS SERVER 2019 Standard [MUI] inst. 

1 x MS Windows Server 2016/2019 ­ 5er User­CAL  
5er User Client Access License Pack Downgrade berechtigt auf 2016 

Ihr Systemhaus in Worms: 
satware AG 
Friedrich Ebert Straße 34  
67549 Worms 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Daniel Wegener, Tel. 06241 98728-20 
store@satware.com 

 


